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BASIC-ABSTRACT: 

The system includes several audio supply sources (3), with each source 
generating a specific language. The analogue signal from each language 
generator is multiplexed and passed to a single transmitter antenna (1). 

Tourists tune in to the language of their choice with a radio receiver. 
Several radio receivers can operate in the same area. Each receives the 
multiplexed signal and extracts the chosen commentary in the chosen language . 

USE/ADVANTAGE - E.g. fairground. Provides multi-language portable radio 
guides. EfiBcient and commercially viable. 
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@ SYSTEME DE BORNES D'EMISSION AUTOMATIQUE ET RECEPTEURS MONOFREQUENCES. 



^ Dlsposltif pour am^ilorer ia radlodlffuslon d'lnforma- 

Llnventlon conceme un dispositif qui propose un moyen 
d'dcoute radiodiffusd perniettant sur un lieu d^endant du 
rayonnement des 4mettdur$ k plusleurs groupes de par- 
sonnas d'entendre Indivlduailament dans sa langue une 
e)a}llcatlon ou un commentalre. 

II est constitud d'une borne d'dmlssion (1) compranant 
une ou plusleurs sources sonoras (2), d'un ou plusleurs 
^etteurs (A, B, C) et d'une antanne multlplex^e (3). II est 
con$titu6 d'une s^rie de r^apteurs radio (a, b, c) ne rece- 
vant chacun que les programmes d'un seul ^metteur. 
Lorsqua Tutillsateur met en marche sa radio et est dans la 
zone de rayonnement de r6metteur, II entend ie pro- 
gramme d^finl pour i'occaslon. 

Le dispositif selon i'invention est partlculidrement destine 
aux visites da lieux touristiques et pares d'attiaction ainsi 
que pour ies traductions simuitandes. 




IT ofl 



rl 



llllllllllllllllllilUniiHi 



Version: 2,0. 1.4 



-1- 



2734432 



La pr^sente invention concerne un dispositif pour ameliorer 
I'ecoute et la transmission d' informations radiodif fus6es . 

La visite ^en ext^rieur de lieux culturels ou de Pare 
d' attractions est traditionneilement faite par des guides ou des 
formulaires ecrits. 

Ceci entralne des problemes par manque de simplicite du fait que 
les interesses sont obliges de lire. les manuels, se reperer sans 
pourvoir le faire simultanement . Et les informations sonores sont 
difficiles k mettre en place du fait le plus souvent de la 
gestion des differentes langues : dans lesquelles ce type 
d* information est utile. 

Ce probleme est particulierement significatif dans les zones de 
grande affluence. 

Certains systemes d'^coute d6ji install4s et qui ont fait leurs 
preuves, ne sont pas efficaces conunercialement et limitent la 
10 reponses aux besoins en ce domaine. . 

Le dispositif selon 1' invention permet de remedier ^ ces 
inconvenients . 

II comporte, en effet, selon une premiere caracteristique, d'un e 
borne de diffusion automatique et de 1' autre cote des recepteurs 
radios dans un format technique bien precis. 

La borne de diffusion automatique est caracteris^e en ce sens 
15 qu'elle est munie d'un ou plusieurs ^metteurs qui sont chacun 
connectes a une source sonore individuelle a chaque emetteur. 
Les recepteurs radio sont cales sur une frequence de reception 
bien particuliere qui depend de la langue maternelle, ^ titre 
d^exerople non limitatif, de 1 • utilisateur . 

L'utilisateur par la decoration du boitier reconnaitra 
parfaitement que la radio captera des programmes dans sa langue 
maternelle 

Ce recepteur prend alors la forme de passeport radio au sens ou a 
chaque endroit ou une borne est installee^ le positionnement de 
la frequence sera le m^me langue par langue et l'utilisateur muni 
de la m§me radio pourra se servir' de celle ci ^ tout lieu du 
rayonnements hertziens des bornes. ! 



Selon les modes particuliers d'utilisation: 
20 La borne est equipee d'une antenne de caracteristique differente 
en fonction du lieu de passage de l'utilisateur ( par cable 
rayonnant, antenne parapluie ou encore antenne directionnelle ) . 
Le systeme de sonorisation peut etre fait par compression des 
sons informatiques ou analogique. Les textes peuvent etre qhanges 
a distance ou localement a chaque bdrne. 

Les ^roetteurs sont de puissance variables en fonction du lieu et 
des conditions d'utilisation des recepteurs radio. 
Les recepteurs radio sont etudies pour optimiser 1' utilisation 
des programmes emis par les bornes. II est de faible prix 
largement distribue et decore de fa<?on attractive pour des 
raisons marketing, la reception se fait par I'intermediaire d'un 
quartz pour eviter tous les reglages, et de toutes la partie 
electronique classique de type circuit int^gres ecouteurs ou mini 
haut parleur 

Les dessins annexes illustrent 1* invention 
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25 La figure 1 repr^sente , le dispositif d' emission selon 
1' invention. 

La figure 2 represente la partie reception selon 1* invention. 
En reference k ces dessins, le dispositif comporte une antenne 
d'emission(D , muni de son systeme de connexion aux 6metteurs ( 2 
) . 

30 Le dispositif comporte autant d'4metteurs que necessaire 
installes en parallele pour assurer le multiplexage ( 5), ces 
emetteurs sont equipes de potentiom^tres (b) et de bouton de 
reglage de puissance (c } , d titre non limitatif la figure montre 
8 emetteurs installes ; 

Le dispositif selon 1* invention comporte un systeme de diffusion 
automatique dif fusant des textes stockes sur cassettes ( a ) , ce 
systeme de diffusion dont les infprmations sont changeables & 
tout moment est connecte a tous les- emetteurs par un cSble (4) & 
titre non limitatif la figure montre 8 pistes sonores instances. 

Le dispositif comporte un recepteur radio (A) cale sur I'emetteur 
(A) et (B) pourl'6metteru (B) . 

Le dispositif selon 1' invention est particulierement destine S la 
diffusion sonore sur bateaux^ avions, trains et bus ou pour 
r^gler les problemes de traductions simultanees dans les salles 
45 de conference. 

II est destine a la visite de sites ludiques comme les pares 
d* attraction , les villes touristiques 

par exerople, aux salles de reunions pour les traductions 
simultanees 

50 Cette invention a de multiples autres applications qui d^pendront 
de la creativite des utilisateurs . 
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• Dispositif pour ameliorer la diffusion sonore 
d' informations'^ touristiques et l^^xques 
caracteris§ en ce qu'il comprend une borne 
d' Emission autoraatique homogene composee d une 
antenne (1) d' un ou plusieurs 6metteurs radxo 
analoqiques multiplexes (5) entre eux et 
conne?tls sur V antenne. et d'une ou plus.eurs 
sources sonores (3),.chacune connectee sur un 
seul emetteur radio analogique multiplexe (5) et. 
de plusieurs series de recepteurs radio (7) , 
chacune des series directement ^1'^^°^?^ .f 1^"; 
seul emetteur radio analogique multiplexe de ia 
borne d' emission automatique. 
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